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K-C
Terv típusa:

Kiviteli terv

Megjegyzések:

EZ A DOKUMENTÁCIÓ A NEVEZETT CÉGEK ÉS TERVEZŐK SZELLEMI TERMÉKE. A TERVEKET SZABÁLYOZOTT SZERZŐI
JOGOK VÉDIK. AZOKAT CSAK A TÁRGYI OBJEKTUMNÁL A TÁRGYI ELJÁRÁSNÁL, EGYSZERI ALKALOMMAL LEHET
FELHASZNÁLNI. MINDEN MÁS ESETBEN A TERVEZŐK HOZZÁJÁRULÁSA SZÜKSÉGES. A TERVEZŐK A TERVEZÉS TELJES
FOLYAMATÁRA FENNTARTJÁK A JOGUKAT.

JELEN TERVDOKUMENTÁCIÓNAK NEM TÁRGYAI A TERVRAJZOKON ÉS A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN JELÖLT TERVEZÉSI
TERÜLETBŐL KIZÁRT ÉPÜLETRÉSZEK.

JELEN TERVDOKUMENTÁCIÓ CSAK A MŰSZAKI LEÍRÁS TARTALOMJEGYZÉKE SZERINT ÖSSZES TERVVEL ÉS
DOKUMENTUMMAL EGYÜTT ÉRVÉNYES.

Szakági tervezők, egyeztetők
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A terv 0,00 szintje = 220,74 mbf

Projekt:

Építtető:

2017.09.27.

3243 Bodony, Liget utca 1.  HRSZ 841
Helyi piac kialakítása Bodonyban

Bodony Község Önkormányzata�
cím: 3243 Bodony, Liget út 2.

Helyszínrajzok

Revízió:

0

Tartószerkezet: Körtvélyi Róbert

Rehabilitáció: Szücs Gábor PT F 009114 4251

Költségkiírás: Pálinkás Csaba MMK 13-51605

TT01-9009

Tűzvédelem: Lakk József I-164/2013

Épületvillamosság: Csányi István 01-5118KVINTERV Kft.

Épületgépészet:  Mészáros Olivér G-T-01-10933BEVO Building Bt.

LK Adviser Kft.

Energetika:  Mészáros Olivér G-T-01-10933BEVO Building Bt.

A.A.L. Arte Kft.
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referenciapontok:
meglévő áteresz telekbelső felé eső szélső pontjai

lemezek peremeinek megvastagodása 20 cm szélesen, 6 cm széles letöréssel,
eredeti alsó síkhoz képest 10 cm-el lejjebb eső alsó síkkal

telekhatár

2 cm dilatáció

25,21

15 cm vtg. VB lemez

as.: -0,36 m
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95-100*60 cm alap,
a.s.: -1,30 m

95*60 cm alap, a.s.: -1,30 m 60-66*40 cm alap, a.s.: -0,96 m

105*60 cm alap, a.s.: -1,30 m
102-105*60 cm alap, a.s.: -1,30 m

102 cm alap, a.s.: -1,30 m

68-71*40 cm alap, a.s.: -0,96 m

referenciapontok:
meglévő áteresz telekbelső felé eső szélső pontjai

szárazaljzatra fektetett
Leier Piazza térkő járda

az árusítóautó parkolójának
akadálymentes megközelítésére

ld. d=150 cm fordulókör, rétegrend
a Leier 2017-es

alkalmazástechnika alapján, Leier
5 cm széles szegélykövekkel

ellátva a helyszínrajzon ábrázolt
részeken

árusítóautó parkolója -
szárazaljzatra fektetett,

autósforgalomra tervezett 8 cm
vastag Leier Piazza térkő burkolat

úttervező kiírása szerint és  a Leier
2017-es alkalmazástechnika

alapján, Leier 5 cm széles
szegélykövekkel ellátva

EOV X = 722099,391
EOV Y = 289311,576
mbf = 220,89 m
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15 cm vtg. VB lemez
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EOV X = 722099,326
EOV Y = 289306,845
mbf = 220,89

az alábbi nyíllal jelölt szakaszban szárazaljzatra fektetett, autósforgalomra tervezett 8 cm vastag
Leier Piazza térkő burkolat úttervező kiírása szerint és  a Leier 2017-es alkalmazástechnika

alapján, Leier 5 cm széles szegélykövekkel ellátva a K-B helyszínrajzon ábrázolt részeken, az
aszfaltozott úttól indítva egészen az akadálymentes parkolóig, kiegészítve murvás

bicikliparkolóval; méretek és elhelyezkedés ld. K-B Helyszínrajz

szárazaljzatú térburkolatkialakítás

terv 0,00 szintje = 220,74 mbf

as.: -0,28 m

A terven szereplő vasbeton szerkezetek pontosabb meghatározását a
tartószerkezeti munkarész tartalmazza.
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