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Részletrajzok - faház tető
C8, C9, C10,C11

Lépték: 1:5

K-F11
Terv típusa:

Kiviteli terv

Megjegyzések:

EZ A DOKUMENTÁCIÓ A NEVEZETT CÉGEK ÉS TERVEZŐK SZELLEMI TERMÉKE. A TERVEKET SZABÁLYOZOTT SZERZŐI
JOGOK VÉDIK. AZOKAT CSAK A TÁRGYI OBJEKTUMNÁL A TÁRGYI ELJÁRÁSNÁL, EGYSZERI ALKALOMMAL LEHET
FELHASZNÁLNI. MINDEN MÁS ESETBEN A TERVEZŐK HOZZÁJÁRULÁSA SZÜKSÉGES. A TERVEZŐK A TERVEZÉS TELJES
FOLYAMATÁRA FENNTARTJÁK A JOGUKAT.

JELEN TERVDOKUMENTÁCIÓNAK NEM TÁRGYAI A TERVRAJZOKON ÉS A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN JELÖLT TERVEZÉSI
TERÜLETBŐL KIZÁRT ÉPÜLETRÉSZEK.

JELEN TERVDOKUMENTÁCIÓ CSAK A MŰSZAKI LEÍRÁS TARTALOMJEGYZÉKE SZERINT ÖSSZES TERVVEL ÉS
DOKUMENTUMMAL EGYÜTT ÉRVÉNYES.

Szakági tervezők, egyeztetők

AW Kft.
1113 Budapest, Badacsonyi utca 19. fszt. 2.
architecture.aw@gmail.com
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Megrendelő:
Heves Mérnök Kft.
3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 5. 1/1.
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A terv 0,00 szintje = 220,74 mbf
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G-T-01-10933BEVO Building Bt.
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Energetika:  Mészáros Olivér G-T-01-10933BEVO Building Bt.

A.A.L. Arte Kft.

6

10 5

10

6
3

C jelű keretekkel párhuzamos
futású ferde deszkaborítás 2,5*12 cm

áttetsző műanyag teraszponyva
(csapadékvíz elleni szig.)
minimum 0,5 mm vastagságban

A jelű pallókeret deszkaborítás fogadására 5*10 cm,
belső ferde pallók ferde főállásokra megőlegesen, 90
cm-ként deszkaborítás rögzítése érdekében

D jelű tartókeret
(5*10 cm palló)B jelű tartókeret

(5*10 cm palló)

"oromfal" deszkaborítás 2,5*12 cm függőlegesen, B keretre
rögzítve

vízcseppentő bádogprofil
30*60 mm (befoglaló méretek)

vízcseppentő bádogprofil
30*60 mm (befoglaló méretek)

C jelű keretekkel párhuzamos
futású ferde deszkaborítás 2,5*12 cm

5*5 cm léc a két A jelű keret találkozásánál
a ponyva gerincképzésére

A jelű pallókeret deszkaborítás
fogadására 5*10 cm, belső

ferde pallók ferde főállásokra
megőlegesen, 90 cm-ként

deszkaborítás rögzítése
érdekében

tartókeret (5*10 cm palló)

áttetsző műanyag
teraszponyva
(csapadékvíz elleni szig.)
minimum 0,5 mm
vastagságban

vízcseppentő bádogprofil
30*60 mm (befoglaló méretek) látszó
szegélyének kontúrja C jelű keretekkel párhuzamos

futású ferde deszkaborítás 2,5*12 cm

áttetsző műanyag teraszponyva
(csapadékvíz elleni szig.)
minimum 0,5 mm vastagságban

teli és üres oromzat vízcseppentő bádogprofilja csatlakozik
az eresz cseppentő profiljához

A jelű pallókeret deszkaborítás fogadására 5*10 cm, belső
ferde pallók ferde főállásokra megőlegesen, 90 cm-ként
deszkaborítás rögzítése érdekében

vízcseppentő bádogprofil 60+30 mm ereszképzés

tartókeret (5*10 cm palló)
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C8 - Faház orom csomópont
(Teli oromzat felől)

C9 - Faház orom csomópont
(Üres oromzat felől)

C10 - Faház gerinc csomópont C11 - Faház eresz csomópont

zsalukő lábazati fal

B30 falazóblokkból készült
falazat

vasbeton szerkezet

Jelmagyarázat -  részletrajz

szigetelés vonalvezetése
(csapadék/talajnedvesség elleni)

fa szerkezetek

tetőcserép

Leier Kant falazóelem

Leier Piazza térkő

vízáteresztő szűrőbeton
/fugázóanyag

lejtésképző cementréteg a vasbeton
alaplemezen

Látszó faszerkezetek anyaga és felületkezelése:
vörösfenyő faanyagból;
a fa látszó szerkezetek felületkezelése színpróba alapján (a kiírt faanyag
2 éven át napnak és időjárásnak kitett nyers, kezeletlen mintadarabjának
színével egyező színű)  egyedileg meghatározott árnyalatú kültéri
vékonylazúrral (pl. Milesi kültéri vékonylazúr)

Faszerkezet kapcsolatai tartószerkezeti munkarész alapján!

A tervekből gyártmányterv készítendő a kivitelező által, amely az
építésztervezővel egyeztetendő!

Minden méret a helyszínen ellenőrizendő!
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