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Ø10 ereszcsatorna termék
rendszere szerinti lejtésben

Ø10 csapadékvízekvezető szikkasztóba vezetve

60*80*25 cm fehér színű, fém anyagú zárható szekrény, az elektromos
kapcsolótábla fogadására ld. K-T6 Déli homlokzat

ivókút ld. K-B helyszínrajz

információs tábla ld. K-B helyszínrajz

kültéri lámpaoszlop ld. K-B helyszínrajz

kültéri lámpaoszlop elektromos dugaljakkal ld. K-B helyszínrajzguruló faépület padba építettrögzítője ld. K-T10 tervlap C5-C0Z részletrajz

normál teherbírású folyókarács és
hozzátartozó beépíthető folyóka,
vízszigetelést folytonossá tevő pontszerű
galléros összefolyócsonkkal, termék
rendszere szerinti beépítéssel, a zárt
szennyvízvezetékre csatlakozva. A
vízszigetelés pontszerűen van lejtetve az
összefolyócsonkba, a burkolt felület
vonalszerűen van lejtetve a folyókába. Ld.
K-B Helyszínrajz lejtésábrái
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vasbeton pillér ld. tartószerkezeti munkarész

vasbeton pillér ld. tartószerkezeti munkarész

fali kiöntő, maximum 45*34 cm alaprajzi kiterjedéssel (pl.
Teka GUB 2 fali kiöntő), peremmagasság +0,60 cm-en

az előtétfal hátszerkezetét az akadálymentes kapaszkodók terhelésének megfelelően kell kialakítani

konzolos mélyöblítésű fali wc, az előtétfalba beépített tartállyal, a termék
rendszere szerinti nyomólappal a fajansz max alaprajzi kiterjedése

37*50 cm lehet(pl Alföldi Melina mélyöblítésű fali wc )

wc mögötti rögzített kapaszkodó

wc melleti derékszögű kapaszkodó, víszintes szára alatt, wcről elérhető
távolságban húzózsinóros kapcsoló (segélyhívó és vészjelző

berendezéshez), a zsinór a padlótól 20cm magasságig lógjon le, a
kapcsolót akadálymentes munkarészben jelölt piktogrammal kell ellátni.

függőlegesen lehajtható pelenkázó

40*60 cm alaprajzi kiterjedésű zárható takarítószertároló szekrény

pontszerű padlóösszefolyó, a lejtésben levő burkolat síkjában
akadálymentes mosdókagyló
fara szerelhető 30 literes elektromos boiler

zárt szemetes

alsó kifolyású mélyöblítéses monoblokkos wc

wc papír tartó

zárt szemetes
mosdókagyló

gurítható faház építmény kontúrja

Leier Kant 33*25*6 cm kerti építőelemből épített
ülő/ütközőfelület ld. K-T7 tervlap

Leier Kant 33*25*6 cm kerti építőelemből épített
ülő/ütközőfelület, ld. K-T7 tervlap

guruló faépület sínje burkolatra rögzítve ld. K-F10 tervlap C0 részletrajz

szennyvízvezeték kiszellőző vezetéke, kialakítása a
gépészeti munkarész és a termék rendszere szerint

felhajtható kapaszkodó, felső pálca magassága 75 cm (akadálymentesítés)
termék rendszere szerinti wcpapírtartóval ellátva

vasbeton pillér ld. tartószerkezeti munkarész

vasbeton pillér ld. tartószerkezeti munkarész

Ø10 csapadékvízekvezető ejtőcső szikkasztóba vezetve

szennyvízvezeték-kiszellőző födém
feletti elfalazása 1 réteg KMT

téglából, kívülről 5 mm alapvakolat
és hagyományos fehér

meszesvakolat borítással

guruló faépület padba épített ütközője ld. K-T9 tervlap C3 részletrajz

guruló faépület padba épített ütközője ld. K-T9 tervlap C3 részletrajz

Faház tolózáras rögzítése téglaház falára csavarozott pallóhoz
Ld. K-T9 tervlap C6 Részletrajza

Faház tolózáras rögzítése téglaház falára csavarozott pallóhoz
Ld. K-T9 tervlap C7 Részletrajza

ütköző guruló faház
számára ld. K-T9 tervlap C4

részletrajz

ütköző guruló faház számára ld.
K-T9 tervlap C4 részletrajz

max. 50 cm széles elektromos fűtőpanel

max. 60 cm széles elektromos fűtőpanel

csavarozott palló szembe fali pallóhóz
hasonló kialakításban, de tolópánt nélkül
Ld. K-T9 tervlap C6 Részletrajza

6 kg-os tűzoltókészülék
falra szerelve

látszó szarufák

túllógó tető kontúrja

guruló faépület padba építettrögzítője ld. K-T10 tervlap C5-C0X részletrajz

Leier 15*20 cm keresztmetszetű
szegélykő a folyóka felé 1 %

lejtésben, a folyók síkja felett 2
cmel magasabban fektetve,

vízzáró ágyazóanyagba illesztve

Leier 15*20 cm keresztmetszetű
szegélykő a folyóka felé 1 % lejtésben, a
folyók síkja felett 2 cmel magasabban
fektetve, vízzáró ágyazóanyagba illesztve
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falnyílás tengely

falszerkezet

falnyílás és vasbeton pillérek

szarufák, tető túllógás
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falnyílás és vasbeton pillérek

falszerkezet

előtétfal (mosdó)

Kukamosó
terület

ereszcsatorna hosz, ejtőcső tengely

ereszcsatorna hosz, ejtőcső tengely
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Ffi WC
 1,62 m2

műgyanta (sötétszürke)
bm:2,40 m

Fedett-nyitott raktártér
 18,43 m2

térkő burkolat
bm:3,06 - 4,89 m

15*50*25 zsalukő falazóelemekből készült
lábazati fal

B30 falazóblokkból készült falazat

vasbeton szerkezet

5 cm vtg. hőszigetelés (belső oldali hőszigetelés
vagy EPS)

fa szerkezetek

Jelmagyarázat -  elmetszett elemek

M20 zúzott kő ágyazat

földfeltöltés

termett talaj

szigetelés vonalvezetése
(csapadék/talajnedvesség elleni)

Leier Piazza térburkolat

Leier Piazza térkő burkolat antracit színben (20*
10*6/8, 20*20*6/8 cm elemekből kötésben
elhelyezve), ld. rétegrendi kiírások; rakásminta a
Leier Alkalmzástechnika 2017/Rakásminták/M-
010 minta és helyszínrajz alapján

Leier taktilis jelölés a burkolatban, (antracit színű
zónahatárkő 40*40 cm-es elemekből

meglévő zöldfelület

füvesített földfeltöltés a burkolt sáv és az épület
lábazata mellett a helyszínrajzon és
metszeteken meghatározott lejtésben, a
terepviszonyokhoz helyszínen igazodva

dréncső- és esővízelvezető vezetékek
nyomvonala

Jelmagyarázat -  alaprajzi elemek

látszó faszerkezetek

Jelmagyarázat -  homlokzati elemek

fém esővízelvezető szerkezet / bádogozás

hagyományos meszelt homlokzat

cserépfedés nézete

füvesített földfeltöltés a burkolt sáv és az épület
lábazata mellett a helyszínrajzon és
metszeteken meghatározott lejtésben, a
terepviszonyokhoz helyszínen igazodva

R1 - Piac fedett-nyitott raktártereinek illetve szabadtéri burkolt felületeinek padlórétegrendje

6 cm  Leier Piazza térkő burkolat (20*10*6 cm illetve 20*20*6 cm antracit színű elemekből, a termék
alkalmazástechnikájában szereplő M-010 jelű rakásminta alapján) 0,5 % lejtésben fektetve, a hézagok
kitöltése vízáteresztő, légnedvességre táguló fugázóhabarccsal (pl. Murexin DM 100)

min. 3 cm  szűrőbeton ágyazóréteg térkő számára, egyben a talajnedvesség elleni szigetelés védelme
2 réteg talajnedvesség elleni modifikált bitumenes vékonylemez szigetelés a termék rendszere szerinti rögzítéssel,

felületkialakítással
min.0,5 cm lejtésképzés (0,5 % lejtés kialakításához) vasalt aljzat anyagával kompatibilis cementes ágyazórétegből
15 cm  vasalt aljzat statikai munkarész alapján kialakított vasalással és anyagminőséggel
15 cm M20 kőzuzalék ágy
1 réteg geotextília elválasztóréteg (minimum 200 g/m3 tömegű termék)

tömörített talaj

R2 - Téglaház födém rétegrendje (mosdóblokk felett)

20 cm  monolit vasbeton lemezfödém, fehér meszes vakolattal fedélszék felőli oldalán bevonva
5 cm  belső oldali vakolható ásványi hőszigetelés (pl. Multipor ásványi hőszigetelőlap)
31 cm  monolit gipszkarton álmennyezet a termék rendszere szerinti függesztéssel, rögzítéssel és távtartással,

felületfolytonosítva,
diszperzites fehér beltéri festék

R3 - Földszinti padló rétegrendje mosdóblokkban

1 réteg sötétszürke pormentes, takarítható műgyanta padlóburkolat a helyiség terheltségének megfelelő
kopásállósággal, a termék rendszere szerinti kellősítéssel, felületelőkészítéssel, az akadálymentes
mosdóban a pontszerű összefolyóba lejtetve

1 réteg kent használati víz elleni szigetelés
minimum 5 cm simított öntött beton aljzat, szigetelés termékének megfelelő lejtésben
1 réteg technológiai PE fólia
5 cm  EPS hőszigetelés
2 réteg talajnedvesség elleni modifikált bitumenes vékonylemez szigetelés a termék rendszere szerinti rögzítéssel,

felületkialakítással
15 cm  vasalt aljzat statikai munkarész alapján kialakított vasalással és anyagminőséggel
15 cm M20 kőzuzalék ágy
1 réteg geotextília elválasztóréteg (minimum 200 g/m3 tömegű termék)

tömörített talaj

R4 - Magastető rétegrend

1 rtg.  téglavörös színű kerámia hódfarkú cserépfedés mechanikusan rögzítve, a termék rendszere és a gépészeti
munkarész szerinti kiegészítőkkel és rögzítésekkel

30/45 mm  cserépléc (cserépfedés terméke és alkalmazástechnikája szerinti kiosztásban elhelyezve)
30/50 mm magas ellenléc - síkjában átszellőztetett légréssel
1 rtg. csapadékvíz elleni, páraáteresztő műanyag lemez tetőszigetelés, a termék rendszere szerinti

felületfolytonosítással, rögzítéssel
2,5 cm  látszó deszkaborítás, a tervben szereplő összes látszó fafelületek felületkezelésével megegyezően,

színpróba alapján egyedileg meghatározott árnyalatú kültéri vékonylazúrral (pl. Milesi kültéri
vékonylazúr)

15 cm magas látszó szarufa, a tervben szereplő összes látszó fafelületek felületkezelésével megegyezően,
színpróba alapján egyedileg meghatározott árnyalatú kültéri vékonylazúrral (pl. Milesi kültéri
vékonylazúr)

R5 - Homlokzati fal rétegrend (raktártér és tetőtéri oromfal)

5 mm hagyományos fehér meszes vakolat (alapvakolattal, felületkiegyenlítéssel)
17,5 cm falazat B 30- as falazóelemből (1 sor tégla), a termék rendszere szerinti beépítéssel
5 mm hagyományos fehér meszes vakolat (alapvakolattal, felületkiegyenlítéssel)

R6 - Homlokzati fal lábazati rétegrend raktártérben

5 mm hagyományos fehér meszes vakolat, alapvakolattal, felületkiegyenlítéssel
7-8 mm  alapvakolat szigetelést védő réteg
2 réteg talajnedvesség elleni modifikált bitumenes vékonylemez szigetelés a termék rendszere szerinti rögzítéssel,

felületkialakítással, a lábazatra felvezetve a zsalukő falazat felső síkjáig, lecsúszás ellen rögzítve
15 cm  zsalukő lábazati fal
2 réteg talajnedvesség elleni modifikált bitumenes vékonylemez szigetelés a termék rendszere szerinti rögzítéssel,

felületkialakítással, a lábazatra felvezetve a zsalukő falazat felső síkjáig, lecsúszás ellen rögzítve
7-8 mm  alapvakolat szigetelést védő réteg
5 mm hagyományos fehér meszes vakolat, alapvakolattal, felületkiegyenlítéssel

R7 - Homlokzati fal lábazati rétegrend mosdóblokk és raktártér között

5 mm hagyományos fehér meszes vakolat, alapvakolattal, felületkiegyenlítéssel
25 mm  alapvakolat és felületkiegyenlítés, egyben szigetelést védő réteg
2 réteg talajnedvesség elleni modifikált bitumenes vékonylemez szigetelés a termék rendszere szerinti rögzítéssel,

felületkialakítással, a lábazatra felvezetve a zsalukő falazat felső síkjáig, lecsúszás ellen rögzítve
15 cm zsalukő lábazati fal
5 cm  belső oldali vakolható ásványi hőszigetelés (pl. Multipor ásványi hőszigetelőlap), termék rendszere szerinti

felületfolytonosítással, felületkiegyenlítéssel
1 réteg kent használati víz elleni szigetelés a szükséges helyeken (a mosdó helyiségekben általános esetben a falra

lábazatként felvezetve a járósík felett 20 cm-g, a mosdókagyló mögötti falszakaszban egészen a
mosdókagyló tetejétől mért 30 cm-ig)

15 mm világosszürke 15*15 cm-es beltéri kerámia falburkolat a termék rendszere szerinti rögzítéssel, sötétszürke
színű fugákkal

R8 - Homlokzati fal mosdó blokknál

5 mm hagyományos fehér meszes vakolat, alapvakolattal, felületkiegyenlítéssel
17,5 cm falazat B 30- as falazóelemből (1 sor tégla), a termék rendszere szerinti beépítéssel
5 cm  belső oldali vakolható ásványi hőszigetelés (pl. Multipor ásványi hőszigetelőlap), termék rendszere szerinti

felületfolytonosítással, felületkiegyenlítéssel
1 réteg kent használati víz elleni szigetelés a szükséges helyeken (a mosdó helyiségekben általános esetben a falra

lábazatként felvezetve a járósík felett 20 cm-g, a mosdókagyló mögötti falszakaszban egészen a
mosdókagyló tetejétől mért 30 cm-ig)

a) járósíktól mért 2,10 m magasságig:
15 mm világosszürke 15*15 cm-es beltéri kerámia falburkolat a termék rendszere szerinti rögzítéssel, sötétszürke

színű fugákkal
b) járósíktól mért 2,10 m magasság felett az álmennyezet síkjáig:

diszperzites fehér falfesték

Téglaház Rétegrend
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