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Lépték: 1:50

K-T2
Terv típusa:

Kiviteli terv

Megjegyzések:

EZ A DOKUMENTÁCIÓ A NEVEZETT CÉGEK ÉS TERVEZŐK SZELLEMI TERMÉKE. A TERVEKET SZABÁLYOZOTT SZERZŐI
JOGOK VÉDIK. AZOKAT CSAK A TÁRGYI OBJEKTUMNÁL A TÁRGYI ELJÁRÁSNÁL, EGYSZERI ALKALOMMAL LEHET
FELHASZNÁLNI. MINDEN MÁS ESETBEN A TERVEZŐK HOZZÁJÁRULÁSA SZÜKSÉGES. A TERVEZŐK A TERVEZÉS TELJES
FOLYAMATÁRA FENNTARTJÁK A JOGUKAT.

JELEN TERVDOKUMENTÁCIÓNAK NEM TÁRGYAI A TERVRAJZOKON ÉS A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN JELÖLT TERVEZÉSI
TERÜLETBŐL KIZÁRT ÉPÜLETRÉSZEK.

JELEN TERVDOKUMENTÁCIÓ CSAK A MŰSZAKI LEÍRÁS TARTALOMJEGYZÉKE SZERINT ÖSSZES TERVVEL ÉS
DOKUMENTUMMAL EGYÜTT ÉRVÉNYES.

Szakági tervezők, egyeztetők

AW Kft.
1113 Budapest, Badacsonyi utca 19. fszt. 2.
architecture.aw@gmail.com
+36 30 559 1026

Zétényi Zsófia - Építész Tervező - É-01-6366
Soltész Judit - Építész Tervező

Építészet:

Megrendelő:
Heves Mérnök Kft.
3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 5. 1/1.
Jezsoviczki Andrea
+36 30 627 6647

A terv 0,00 szintje = 220,74 mbf

Projekt:

Építtető:

2017.09.27.

Tartószerkezet: Körtvélyi Róbert

Rehabilitáció: Szücs Gábor PT F 009114 4251

Költségkiírás: Pálinkás Csaba MMK 13-51605

TT01-9009

Tűzvédelem: Lakk József I-164/2013

Épületvillamosság: Csányi István 01-5118KVINTERV Kft.

Épületgépészet:  Mészáros Olivér

3243 Bodony, Liget utca 1.  HRSZ 841
Helyi piac kialakítása Bodonyban

Bodony Község Önkormányzata�
cím: 3243 Bodony, Liget út 2.

Téglaház

Revízió:
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G-T-01-10933BEVO Building Bt.

LK Adviser Kft.

Energetika:  Mészáros Olivér G-T-01-10933BEVO Building Bt.

A.A.L. Arte Kft.
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álmennyezetbe süllyesztett spotlámpa világítás
(pl. Lira Lighting DL LED 3906 1650 lm, 3000 K, 60° (kód: 39.067.21.163.60.01) )

álmennyezetbe süllyesztett spotlámpa világítás
(pl. Lira Lighting DL LED 3906 1650 lm, 3000 K, 60° (kód: 39.067.21.163.60.01) )

álmennyezetbe süllyesztett spotlámpa világítás
(pl. Lira Lighting DL LED 3906 1650 lm, 3000 K, 60° (kód: 39.067.21.163.60.01) )

kültéri világítás a raktártéren belül - falba süllyeszthető
lámpatest (pl. ARES Alice LED 8W, 600 lm, 3000 K
vertical), a vakolt fal síkjában tartva. a lámpatestek a
fölöttük levő szarufák tengelyébe helyezendők,
lámpatest felső pontja 2,40 m-en legyen

kültéri világítás a raktártéren belül - falba süllyeszthető
lámpatest (pl. ARES Alice LED 8W, 600 lm, 3000 K
vertical), a vakolt fal síkjában tartva. a lámpatestek a
fölöttük levő szarufák tengelyébe helyezendők,
lámpatest felső pontja 2,40 m-en legyen

2 db 25*25 cm fehér színű betléri védőhálós rácsazat az
álmennyezetbe épített gravitációs szellőző részére,

kialakítása a gépészeti munkarész és a termék
rendszere szerint

25*25 cm fehér színű beltéri védőhálós rácsazat az  álmennyezetbe épített
gravitációs szellőző részére, kialakítása a gépészeti munkarész és a
termék rendszere szerint

szennyvízvezeték kiszellőző vezetéke,
kialakítása a gépészeti munkarész és a termék

rendszere szerint

60*80*25 zárható fémszekrény (elektromos kapcsolótáblát tartalmazza)

kültéri és beltéri világítás kapcsolója, akadmentes
vészjelző helye a falon 1,40 m magasságban, falba

süllyesztett kivitelezésben!!
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Az épületet érintő összes elektromos szerelvény, termék és vezeték a falba süllyesztve építendő,
a belső és külső falfelületeken és az álmennyezet esetén egyaránt!!!
Kivételt képez a déli homlokzaton elhelyezett zárható fémszekrény, amely az elektromos kapcsolótáblát tartalmazza,
ez az egy elem a falra szerelve, nem pedig a falba süllyesztve kialakítandó.
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