fém szind (pl. horganyzott)
10 cm atméréjli csapadékvizelvezeto ejtécsd,
szikkasztoba vezetve

kiltéri lampaoszlop, Id. K-B tervezett helyszinrajz

Eszaki Homlokzat

tetészerkezet oromképzését ado,
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tobbi latszo fa szerkezettel megegyezé felllletkezelésli deszka 20*25-3 cm keresztmetszeti méretben
Id. K-T8 tervlap, C2 részletrajz

téglavords szinli sima hddfarku cserépfedés, a termék rendszerének és beépitési Utmutatéjanak
megfeleléen kialakitva (1. gerincképzés termék rendszerének megfeleld kupcserepekkel; 2.
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tetéfelllet szell6zése a termék rendszerének megfeleld szell6z6cserepekkel; 3. hofogdk kialakitasa a
termék rendszere szerint mindkét tetéfélen!! - mindezek kialakitasa a beépitési Utmutatoé alapjan)

fém szind (pl. horganyzott)
10 cm atméréjii csapadékvizelvezetd ereszcsatorna csiingberesz kialakitassal
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latsz6 takarédeszkazat (szelemen és szarufak takarasa) Id K-T8 tervlap C1 részletrajz
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hagyomanyos fehér meszes vakolat, alapvakolattal, felletkiegyenlitéssel

01 jelt egyedi gyartasu ajtészerkezet, Id. K-A nyilaszaré konszignacio

tartészerkezet (fedélszék, koszoruk, fodém, falak, labazati zsaluké tartdszerkezetek) konturja, Id.

/// tartészerkezeti munkarész

tereplejtés:
05%
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Keleti Homlokzat

tetészerkezet oromképzését ado,

t0bbi latsz6 fa szerkezettel megegyezé felliletkezelésli deszka 20*25-3 cm keresztmetszeti méretben
Id. K-T8 tervlap C2 részletrajz

hagyomanyos fehér meszes vakolat, alapvakolattal, feliiletkiegyenlitéssel

fém szin (pl. horganyzott)

tereplejtés:

10 cm atméréjii csapadékvizelvezeto ejtécsé szikkasztoba vezetve

02 jelli egyedi gyartasu ajtoszerkezet, Id. K-A nyilaszaré konszignacio

03 jelli egyedi gyartasu ajtoszerkezet, Id. K-A nyilaszaré konszignacié

kultéri lampaoszlop, Id. K-B tervezett helyszinrajz

tartészerkezet (fedélszék, koszoruk, fodém, falak, labazati zsaluké tartdszerkezetek) konturja, Id. tartészerkezeti munkarész

Leier 5 cm széles szegélykd, a beton lemezbe éllitva (alapozassal egyidejiileg készitve), a
vizszigetelés a szegélykd térkd burkolat feldli oldalfellletére felvezetve, minimum 1,5-2 cm vastagon

tereplejtés: a térkd hézagait kitolt6 fugazohabarccsal betakarva(szigetelést védé réteg)

szivargorendszer (termék rendszere és alkalmazastechnikaja szerinti
kialakitassal), szikkasztoba vezetve

Téglahaz Rétegrend

R1 - Piac fedett-nyitott raktartereinek illetve szabadtéri burkolt feliileteinek padlérétegrendje

6cm Leier Piazza térkd burkolat (20*10*6 cm illetve 20*20*6 cm antracit szinli elemekbdl, a termék
alkalmazastechnikajaban szereplé M-010 jeli rakasminta alapjan) 0,5 % lejtésben fektetve, a hézagok
kitdltése vizateresztd, Iégnedvességre tagulé fugazéhabarccsal (pl. Murexin DM 100)

min. 3 cm szlir6beton agyazoréteg térké szamara, egyben a talajnedvesség elleni szigetelés védelme

2 réteg talajnedvesség elleni modifikalt bitumenes vékonylemez szigetelés a termék rendszere szerinti régzitéssel,
feliiletkialakitassal

min.0,5 cm lejtésképzés (0,5 % lejtés kialakitasahoz) vasalt aljzat anyagaval kompatibilis cementes agyazérétegb6l

15¢cm vasalt aljzat statikai munkarész alapjan kialakitott vasalassal és anyagminéséggel
15¢cm M20 kézuzalék agy
1 réteg geotextilia elvalasztoréteg (minimum 200 g/m3 tomegii termék)

témodritett talaj

R2 - Téglahaz fodém rétegrendje (mosdoblokk felett)

20 cm monolit vasbeton lemezfédém, fehér meszes vakolattal fedélszék feldli oldalan bevonva
5cm bels6 oldali vakolhatd asvanyi hészigetelés (pl. Multipor asvanyi hészigetelélap)
31cm monolit gipszkarton almennyezet a termék rendszere szerinti figgesztéssel, rogzitéssel és tavtartassal,

fellletfolytonositva,
diszperzites fehér beltéri festék

R3 - Foldszinti padlo rétegrendje mosdéblokkban
1 réteg soOtétszirke pormentes, takarithatd migyanta padioburkolat a helyiség terheltségének megfeleld

kopasallésaggal, a termék rendszere szerinti kellésitéssel, fellletelokészitéssel, az akadalymentes
mosdéban a pontszer(i 6sszefolyoba lejtetve

1 réteg kent hasznalati viz elleni szigetelés

minimum 5 cm simitott Ontott beton aljzat, szigetelés termékének megfeleld lejtésben

1 réteg technolégiai PE folia

5cm EPS hészigetelés

2 réteg talajnedvesség elleni modifikalt bitumenes vékonylemez szigetelés a termék rendszere szerinti régzitéssel,
feliiletkialakitassal

15¢cm vasalt aljzat statikai munkarész alapjan kialakitott vasalassal és anyagmindséggel

15¢cm M20 kézuzalék agy

1 réteg geotextilia elvalasztéréteg (minimum 200 g/m3 témegi termék)
témodritett talaj

R4 - Magastet6 rétegrend

1rtg. téglavords szinl keramia hodfarkl cserépfedés mechanikusan rogzitve, a termék rendszere és a gépészeti
munkarész szerinti kiegészitdkkel és rogzitésekkel

30/45 mm  cserépléc (cserépfedés terméke és alkalmazastechnikaja szerinti kiosztasban elhelyezve)

30/50 mm magas ellenléc - sikjaban atszelléztetett Iégréssel

1rtg. csapadékviz elleni, paraatereszté miianyag lemez tetészigetelés, a termék rendszere szerinti
fellletfolytonositassal, rogzitéssel
2,5cm latszé deszkaboritas, a tervben szerepld dsszes latszo fafeliletek felliletkezelésével megegyezéen,

szinpréba alapjan egyedileg meghatarozott arnyalatu kiiltéri vékonylazurral (pl. Milesi kiiltéri
vékonylazur)

15cm magas latszo6 szarufa, a tervben szerepld Osszes latszo fafeliletek feliiletkezelésével megegyezéen,
szinproba alapjan egyedileg meghatarozott arnyalatu kiltéri vékonylazurral (pl. Milesi kiltéri
vékonylazur)

R5 - Homlokzati fal rétegrend (raktartér és tet6téri oromfal)

5 mm hagyomanyos fehér meszes vakolat (alapvakolattal, feliiletkiegyenlitéssel)
17,5cm falazat B 30- as falazdelembdl (1 sor tégla), a termék rendszere szerinti beépitéssel
5 mm hagyomanyos fehér meszes vakolat (alapvakolattal, fellletkiegyenlitéssel)

R6 - Homlokzati fal labazati rétegrend raktartérben

5 mm hagyomanyos fehér meszes vakolat, alapvakolattal, feliiletkiegyenlitéssel
7-8 mm alapvakolat szigetelést védé réteg
2 réteg talajnedvesség elleni modifikalt bitumenes vékonylemez szigetelés a termék rendszere szerinti rogzitéssel,

fellletkialakitassal, a labazatra felvezetve a zsaluké falazat felsé sikjaig, lecsuszas ellen rogzitve
15cm zsalukd labazati fal

2 réteg talajnedvesség elleni modifikalt bitumenes vékonylemez szigetelés a termék rendszere szerinti rogzitéssel,
fellletkialakitassal, a labazatra felvezetve a zsaluké falazat felsé sikjaig, lecsuszas ellen rogzitve

7-8 mm alapvakolat szigetelést védo réteg

5 mm hagyomanyos fehér meszes vakolat, alapvakolattal, feliiletkiegyenlitéssel

R7 - Homlokzati fal labazati rétegrend mosdodblokk és raktartér k6zott

5 mm hagyomanyos fehér meszes vakolat, alapvakolattal, feliiletkiegyenlitéssel
25 mm alapvakolat és felllletkiegyenlités, egyben szigetelést védo réteg
2 réteg talajnedvesség elleni modifikalt bitumenes vékonylemez szigetelés a termék rendszere szerinti régzitéssel,

fellletkialakitassal, a labazatra felvezetve a zsaluké falazat felsé sikjaig, lecsuszas ellen rogzitve
15cm zsaluké labazati fal

5cm bels6 oldali vakolhatd asvanyi hészigetelés (pl. Multipor asvanyi hészigetel6lap), termék rendszere szerinti
fellletfolytonositassal, feliiletkiegyenlitéssel
1 réteg kent hasznalati viz elleni szigetelés a sziikséges helyeken (a mosdé helyiségekben altalanos esetben a falra

labazatként felvezetve a jarosik felett 20 cm-g, a mosdokagylé mogétti falszakaszban egészen a
mosdokagylo tetejétél mért 30 cm-ig)

15 mm vilagossziirke 15*15 cm-es beltéri keramia falburkolat a termék rendszere szerinti régzitéssel, sotétszirke
szini fugakkal

R8 - Homlokzati fal mosdé blokknal

5 mm hagyomanyos fehér meszes vakolat, alapvakolattal, feliiletkiegyenlitéssel

17,5cm falazat B 30- as falazdelembdl (1 sor tégla), a termék rendszere szerinti beépitéssel

5cm bels6 oldali vakolhatd asvanyi hészigetelés (pl. Multipor asvanyi hészigetel6lap), termék rendszere szerinti
feliiletfolytonositassal, felliletkiegyenlitéssel

1 réteg kent haszndlati viz elleni szigetelés a szlikséges helyeken (a mosdd helyiségekben altalanos esetben a falra

labazatként felvezetve a jarosik felett 20 cm-g, a mosdokagylé mogétti falszakaszban egészen a
mosdokagylo tetejétél mért 30 cm-ig)

a) jarosiktol mért 2,10 m magassagig:

15 mm vilagossziirke 15*15 cm-es beltéri keramia falburkolat a termék rendszere szerinti régzitéssel, sotétsziirke
szini fugakkal

b) jarosiktol mért 2,10 m magassag felett az aimennyezet sikjaig:

diszperzites fehér falfesték

Jelmagyarazat - elmetszett elemek

Z B30 falazdblokkbol késziilt falazat
/]

Q vasbeton szerkezet

15*50*25 zsaluké falazéelemekbd| késziilt
labazati fal

5 cm vtg. hdszigetelés (belsé oldali hészigetelés

=== yagy EPS)

% fa szerkezetek
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Leier Piazza térburkolat

M20 zlzott k6 agyazat

[ Tﬁ foldfeltoltés

y termett talaj

szigetelés vonalvezetése
(csapadék/talajnedvesség elleni)

Jelmagyarazat - alaprajzi elemek

771 meglévs zoldfeliilet

00T fuvesitett foldfeltoltés a burkolt sav és az épilet

! | labazata mellett a helyszinrajzon és

L) metszeteken meghatarozott lejtésben, a
terepviszonyokhoz helyszinen igazodva

Leier Piazza térkd burkolat antracit szinben (20*
10*6/8, 20*20*6/8 cm elemekbdl kotésben
elhelyezve), Id. rétegrendi kiirasok; rakasminta a
Leier Alkalmzastechnika 2017/Rakasmintak/M-
010 minta és helyszinrajz alapjan

Leier taktilis jelélés a burkolatban, (antracit szin(i
zoénahatarké 40*40 cm-es elemekbdl

dréncsé- és esdvizelvezet6 vezetékek
nyomvonala

Jelmagyarazat - homlokzati elemek
&F T latszo faszerkezetek

|
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77 1 fém esbvizelvezetd szerkezet / badogozas

™71 hagyomanyos meszelt homlokzat

m cserépfedés nézete

771 fuvesitett foldfeltoltés a burkolt sav és az épilet

I 1 labazata mellett a helyszinrajzon és

L0 metszeteken meghatarozott lejtésben, a
terepviszonyokhoz helyszinen igazodva
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Zétényi Zsofia - Epitész Tervez( - E-01-6366
Soltész Judit - Epitész Tervezd

Szakagi tervezok, egyeztetok

Tartoszerkezet: Kortvélyi Robert ~ AALL. Arte Kft. TT01-9009
Epilletgépészet: Mészaros Olivér  BEVO Building Bt. G-T-01-10933
Energetika: Mészéros Olivér  BEVO Building Bt. G-T-01-10933
Rehabilitacio: Sziics Gabor PT F 009114 4251
Koltségkiiras: Palinkas Csaba MMK 13-51605
Tiizvédelem: Lakk Jozsef LK Adviser Kift. 1-164/2013
Epiletvillamossag: Csanyi Istvan KVINTERV Kit. 01-5118
Megjegyzések: MELEN TERVDOMENTACIO COAK AMUSZAK LERAS OSSZESTERWELES
1 TARGYALA ELOLT TERVEZES!

JELEN i NE
TERULETBOL KIZART EPULETRESZEK.

273 NEVEZETT CEGEK ES TERVEZOK SZELLEMI TERMEKE. A TERVEKET SZABALYOZOTT SZERZ0I
JOGOK VEDIK. AZOKAT CSAK A TARGYI OBJEKTUMNAL A TARGYI ELIARASNAL, EGYSZERI ALKALOMMAL LEHET
FELHASZNALNI. MINDEN MAS ESETBEN A TERVEZOK HOZZAJARULASA SZUKSEGES. A TERVEZOK A TERVEZES TELJES
FOLYAMATARA FENNTARTJAK A JOGUKAT.

Aterv 0,00 szintje = 220,74 mbf

Datum: 2017.09.27. Terviap:
Lépték: 1:50
Tervlap névEszaki, Keleti homlokzatok K T 5
Terv tipusa: Téglahaz
Kiviteli terv
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