
GSPublisherEngine 0.13.100.100

Dátum:

Tervlap név:

Tervlap:

Részletrajzok C1, C2
Lépték: 1:5

K-T8
Terv típusa:

Kiviteli terv

Megjegyzések:

EZ A DOKUMENTÁCIÓ A NEVEZETT CÉGEK ÉS TERVEZŐK SZELLEMI TERMÉKE. A TERVEKET SZABÁLYOZOTT SZERZŐI
JOGOK VÉDIK. AZOKAT CSAK A TÁRGYI OBJEKTUMNÁL A TÁRGYI ELJÁRÁSNÁL, EGYSZERI ALKALOMMAL LEHET
FELHASZNÁLNI. MINDEN MÁS ESETBEN A TERVEZŐK HOZZÁJÁRULÁSA SZÜKSÉGES. A TERVEZŐK A TERVEZÉS TELJES
FOLYAMATÁRA FENNTARTJÁK A JOGUKAT.

JELEN TERVDOKUMENTÁCIÓNAK NEM TÁRGYAI A TERVRAJZOKON ÉS A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN JELÖLT TERVEZÉSI
TERÜLETBŐL KIZÁRT ÉPÜLETRÉSZEK.

JELEN TERVDOKUMENTÁCIÓ CSAK A MŰSZAKI LEÍRÁS TARTALOMJEGYZÉKE SZERINT ÖSSZES TERVVEL ÉS
DOKUMENTUMMAL EGYÜTT ÉRVÉNYES.

Szakági tervezők, egyeztetők
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15*15 cm szelemen
többi fa szerkezettel

megegyező
felületkezeléssel

oromdeszkázat 20*2,5 cm többi fa
szerkezettel megegyező felületkezeléssel

gurítható faház építmény kontúrja

fém színű (pl. horganyzott)
D=10 csapadékvízelvezető ejtőcső,
szivárgórendszerbe ill. szikkasztóba
vezetve

csapadékvízelvezető ejtőcső rözítőbilincse

monolit vasbeton koszorú, a nyílászárók
fölött megnövekedett, lelógó
keresztmetszettel nyílásáthidaló, ld.
tartószerkezeti munkarész

csüngőeresz kialakítása - fém színű (pl.
horganyzott) NA=10 cm ereszcsatorna
termék rendszere szerinti lejtésben

oromdeszkázat 20*2,5 cm többi fa
szerkezettel megegyező felületkezeléssel

tető átszellőzése

ereszléc tetőfedés termék rendszere és
alkalmazástechnolgóiája szerinti távban
és méretben

szellőző/rovarháló termék rendszere és
alkalmazástechnolgóiája szerinti
rögzítéssel
fémlemez vízcseppentő és rögzítő

gurítható faház
építmény kontúrja

fém oromszegély és rögzítőnyelv

horganyzott szeg rögzítés
(termék rendszere és

alkalmazástechnikája szerint)

tető átszellőzése ellenléc
keresztmetszetében

tető átszellőzése ellenléc keresztmetszetében

2*14 cm deszkázat, aszarufák és
szelemen találkozását
 takarja, többi fa szerkezettel megegyező
felületkezeléssel

15*10 cm szarufa

45o

tető dőlésszöge
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tőcsavar

bitumenes lemez

R4

R5

C1 - Eresz csomópont C2 - Orom
csomópont

R4

tető héjalás:
téglavörös színű sima hódfarkú cserépfedés, a termék
rendszerének és beépítési útmutatójának megfelelően
kialakítva (1. gerincképzés termék rendszerének megfelelő
kúpcserepekkel; 2. tetőfelület szellőzése a termék
rendszerének megfelelő szellőzőcserepekkel; 3. hófogók
kialakítása a termék rendszere szerint mindkét tetőfélen!! -
mindezek kialakítása a beépítési útmutató alapján)

zsalukő lábazati fal

B30 falazóblokkból készült
falazat

vasbeton szerkezet

Jelmagyarázat -  részletrajz

szigetelés vonalvezetése
(csapadék/talajnedvesség elleni)

fa szerkezetek

tetőcserép

Leier Kant falazóelem

Leier Piazza térkő

vízáteresztő szűrőbeton
/fugázóanyag

lejtésképző cementréteg a vasbeton
alaplemezen

R4 - Magastető rétegrend

1 rtg.  téglavörös színű kerámia hódfarkú cserépfedés mechanikusan rögzítve, a termék rendszere és a gépészeti
munkarész szerinti kiegészítőkkel és rögzítésekkel

30/45 mm  cserépléc (cserépfedés terméke és alkalmazástechnikája szerinti kiosztásban elhelyezve)
30/50 mm magas ellenléc - síkjában átszellőztetett légréssel
1 rtg. csapadékvíz elleni, páraáteresztő műanyag lemez tetőszigetelés, a termék rendszere szerinti

felületfolytonosítással, rögzítéssel
2,5 cm  látszó deszkaborítás, a tervben szereplő összes látszó fafelületek felületkezelésével megegyezően,

színpróba alapján egyedileg meghatározott árnyalatú kültéri vékonylazúrral (pl. Milesi kültéri
vékonylazúr)

15 cm magas látszó szarufa, a tervben szereplő összes látszó fafelületek felületkezelésével megegyezően,
színpróba alapján egyedileg meghatározott árnyalatú kültéri vékonylazúrral (pl. Milesi kültéri
vékonylazúr)

R5 - Homlokzati fal rétegrend (raktártér és tetőtéri oromfal)

5 mm hagyományos fehér meszes vakolat (alapvakolattal, felületkiegyenlítéssel)
17,5 cm falazat B 30- as falazóelemből (1 sor tégla), a termék rendszere szerinti beépítéssel
5 mm hagyományos fehér meszes vakolat (alapvakolattal, felületkiegyenlítéssel)
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