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Dátum:

Tervlap név:

Tervlap:

Részletrajzok C3, C4, C6,
C7

Lépték: 1:5

K-T9
Terv típusa:

Kiviteli terv

Megjegyzések:

EZ A DOKUMENTÁCIÓ A NEVEZETT CÉGEK ÉS TERVEZŐK SZELLEMI TERMÉKE. A TERVEKET SZABÁLYOZOTT SZERZŐI
JOGOK VÉDIK. AZOKAT CSAK A TÁRGYI OBJEKTUMNÁL A TÁRGYI ELJÁRÁSNÁL, EGYSZERI ALKALOMMAL LEHET
FELHASZNÁLNI. MINDEN MÁS ESETBEN A TERVEZŐK HOZZÁJÁRULÁSA SZÜKSÉGES. A TERVEZŐK A TERVEZÉS TELJES
FOLYAMATÁRA FENNTARTJÁK A JOGUKAT.

JELEN TERVDOKUMENTÁCIÓNAK NEM TÁRGYAI A TERVRAJZOKON ÉS A MŰSZAKI LEÍRÁSBAN JELÖLT TERVEZÉSI
TERÜLETBŐL KIZÁRT ÉPÜLETRÉSZEK.

JELEN TERVDOKUMENTÁCIÓ CSAK A MŰSZAKI LEÍRÁS TARTALOMJEGYZÉKE SZERINT ÖSSZES TERVVEL ÉS
DOKUMENTUMMAL EGYÜTT ÉRVÉNYES.

Szakági tervezők, egyeztetők

AW Kft.
1113 Budapest, Badacsonyi utca 19. fszt. 2.
architecture.aw@gmail.com
+36 30 559 1026

Zétényi Zsófia - Építész Tervező - É-01-6366
Soltész Judit - Építész Tervező

Építészet:

Megrendelő:
Heves Mérnök Kft.
3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 5. 1/1.
Jezsoviczki Andrea
+36 30 627 6647

A terv 0,00 szintje = 220,74 mbf

Projekt:

Építtető:

2017.09.27.

Tartószerkezet: Körtvélyi Róbert

Rehabilitáció: Szücs Gábor PT F 009114 4251

Költségkiírás: Pálinkás Csaba MMK 13-51605

TT01-9009

Tűzvédelem: Lakk József I-164/2013

Épületvillamosság: Csányi István 01-5118KVINTERV Kft.

Épületgépészet:  Mészáros Olivér

3243 Bodony, Liget utca 1.  HRSZ 841
Helyi piac kialakítása Bodonyban

Bodony Község Önkormányzata�
cím: 3243 Bodony, Liget út 2.

Téglaház

Revízió:

0

G-T-01-10933BEVO Building Bt.

LK Adviser Kft.

Energetika:  Mészáros Olivér G-T-01-10933BEVO Building Bt.

A.A.L. Arte Kft.

05 105 10

05 195

10
1

6
18

5

12
5

05
17

5
05

2
2

2
95

10
5

2

85 05 5

45 10

10 45 1

6
18

5

1
10

5
2

05
17

5
05

10

7
1 5 35

3
5

5
5

25

85

8
0

5

5

15

1
6

2535

75
153

5
5

5

5

8
05

17,5 cm falazat B 30- as falazóelemből (1 sor
tégla), a termék rendszere szerinti
beépítéssel, mindkét oldalán 5-5 mm
alapvakolattal, felületkiegyenlítéssel

6*10 cm palló,  a 0,5%-ot lejtő burkolatra
merőleges tengelyben a téglaház raktárterének
északi falának belső felületére rögzítve, guruló
faház adott pallókeretéhez igazítva, a
pallókeretre görzített tolózárak nyelvének
fogadására

VB pillér ld. tartószerkezeti munkarész

2 db fém tolózár, a pad ülőfelületétől felfelév
mérve cca 60 cm, illtve 140 cm-re(méret és
rögzítés ld. tartószerk. munkarész)

merőleges horony a zár nyelvének fogadására
(a tolózár termék típusának és rendszerének
megfelelő helyen és módon kialakítva)

ferde horony a zár nyelvének
fogadására (a tolózár termék
típusának és rendszerének
megfelelő helyen és módon
kialakítva)

"oromfal"
deszkaborítás 2,5

*12 cm
függőlegesen, B
keretre rögzítve

görgők
fogadására

bebetonozott
sín

B jelű tartókeret
(5*10 cm palló)

D jelű tartókeret
(5*10 cm palló)

pad ülőfelület 2,5-3*12 deszkából
a tartópallókra merőlegesen

merevítő & padot tartó 5*10 cm
pallók a tartókeretek aljához rögzítve

merevítő & padot tartó 5*10 cm pallók
a tartókeretek aljához rögzítve

Leier Kant
(Márványfekete) színű

kerti falazóelemből
falazott pad, ld. K-T7

tervlap

fagyálló beton sáv
bebetonozható sín

fogadására, ld.
tartószerkezeti

munkarész

a görgő kerék
rendszeréhez

illeszkedő,
bebetonozható
horganyzott sín

horganyzott, hegeszthető ütközőelem gumis fejjel (görgős faház
fogadására), befoglaló méretek 85*35*91 mm,  a termék
rendszerének megfelelő beépítéssel és rögzítéssel (gyártó: combi
arialdo, 381 cikkszámú termék, http://www.roll-n.hu/)

ütköző helyének hagyott falfülke, befoglaló méretei (sín és kiegészítő
lejtésképzés nélkül): 15*7*10 cm

kihúzható faház és görgős kapcsolatának kontúrja a görgő kerék rendszeréhez
illeszkedő, bebetonozható
horganyzott sín

fagyálló beton sáv bebetonozható sín
fogadására, ld. tartószerkezeti
munkarész

térburk.,
vízszig, sín

lejtése: 0,5 %

térburk.,
vízszig, sín

lejtése: 0,5 %

A C6 és C7 tolózár
szerelvényeinek pontos
meghatározása, teherbírása,
méretei a tartószerkezet
tervezővel és
építésztervezővel kivitelezési
szakaszban egyeztetendőek!
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lejtésképzés a falazott padban az ütköző helyének hagyott falfülke
aljában, a térkőburkolat fugakitöltésével egyező anyagból, körbevéve
az előzőleg odahegesztett ütközőt

C6 - Faház tolózáras rögzítése/ütközése
(B keret rögzítése téglaház falára
csavarozott pallóhoz)

C7 - Faház tolózáras rögzítése/ütközése
(C-D keret rögzítése téglaház falára
csavarozott pallóhoz)

C3 - Faház sínes görgős kapcsolatának
ütközése a falazott padban

R1

R1

R7

C4 - Faház sínes görgős kapcsolatának
ütközése a téglaház raktárterében

R5 R5

zsalukő lábazati fal

B30 falazóblokkból készült
falazat

vasbeton szerkezet

Jelmagyarázat -  részletrajz

szigetelés vonalvezetése
(csapadék/talajnedvesség elleni)

fa szerkezetek

tetőcserép

Leier Kant falazóelem

Leier Piazza térkő

vízáteresztő szűrőbeton
/fugázóanyag

lejtésképző cementréteg a vasbeton
alaplemezen

A K-F jelű tervlapokon szereplő gurítható faépület szerelvényeit a C6 és C7 tervlapokon jelölt
részletrajzok alapján kell a faépület esetében is kivitelezni!
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